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Planowana rozbudowa kosciota §w. Marcina opisana
zostala w poprzednim artykule. Moze ona nastapié¢
jedynie w przypadku przeniesienia drewnianej, za-
bytkowej czesci kodciola. Wiaze sie to z konieczno-
Scia jej rozebrania i ponownej odbudowy w nowym,
wybranym do tego celu miejscu.

Odbudowa drewnianego koSciola jest konieczna,
jako ze stanowi ona pozostalo§¢ po drewnianej Swia-
tyni wybudowanej w latach 1820-1822, wzniesionej
jako fundacja Wincentego Laszewskiego, 6wczesne-
go wlasciciela wsi Sierakowice. Ko$cidl ten jest ostat-
nia zachowana Swiatynia zrebowa, jaka powstala na
Pomorzu Gdanskim. Wybudowano go w miejscu
poprzedniej, jeszcze starszej, wzniesionej w polowie
XVII wieku. Unikalna forma kosciola jest zatem waz-
nym elementem dziedzictwa kulturowego, ktére na-
lezy bezwzglednie ocali¢.

Po licznych konsultacjach i analizach podjeta zosta-
la decyzja dotyczaca przeniesienia i nowej lokalizacji
koéciola drewnianego. Zostanie on zlokalizowany ok.
80 metréow dalej na wschéd od obecnego kosciola,
przy ul. ks. Losinskiego, na dzialce nalezacej do parafii
Sw. Marcina. W dziataniach dotyczacych wyboru no-
wej lokalizacji nalezy podkresli¢ i doceni¢ wielka ak-
tywnos¢ ksiedza proboszcza Bronistawa Dawickiego i
wojta gminy pana Tadeusza Kobieli. Dzieki zaangazo-
waniu i duzej przychylnoéci Wéjta planowane zamie-
rzenie bedzie moglo osiagna¢ swoj realny ksztalt.

Nowa lokalizacja zostala zaakceptowana przez
Urzad Pomorskiego Wojewo6dzkiego Ronserwatora
Zabytkéw. Zostaly juz ukonczone prace dotyczace
inwentaryzacji drewnianej czesci kosciola, opraco-
wano takze zwiazane z tym badania architektonicz-
no-konserwatorskie. W duzym stopniu zaawansowane
sa réwniez prace dotyczace projektu przeniesienia
drewnianej czesci kosciola.

Odbudowany, zgodnie z istniejaca forma, drew-
niany kosci6t bedzie w nowym miejscu analogicznie
zorientowany w stosunku do stron Swiata (na osi
wscho6d- zachéd) i zostanie wyposazony w zrekon-
struowang, drewniang wieze, ktéra rozebrano w 1903
roku. Drewniane elementy Swiatyni z XVII w. a tak-
ze dzwonnicy zostaly w okresie budowy nowego
kosciola w latach 1820-1822 wykorzystane do budo-
wy poludniowej zakrystii i pozostaly tam zachowa-
ne do dnia dzisiejszego. Dzieki temu rekonstrukcja
wiezy-dzwonnicy bedzie odbywaé sie przy uzyciu
cze$ci autentycznego materialu budowlanego.

Jak wspomniano w poprzednim artykule, dzieki
owalnej formie nowo projektowanej czesci (rozbudo-
wy kosciota ceglanego), prace przy rozbiérce drew-
nianej czeSci beda mogly by¢ prowadzone nawet po
rozpoczeciu i wznoszeniu murdéw nowej czesci ko-
Sciola. Rozbioérka bedzie musiala jednak nastapic¢
przed rozpoczeciem budowy dachu nad nowa I
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IS czeécia. Prace rozbidrkowe beda nastepowac we-
dlug &cisle okreslonej kolejnosci.

Najpierw zostanie opréznione wnetrze drewnianej
czesci kosciola. Elementy wyposazenia starej czeéci
koSciola beda ponownie eksponowane w odbudo-
wanej drewnianej Swiatyni. Nastepnie zdemontowana
zoslanie wewnetrzna boazeria i rozebrana poludnio-
wa zakrystia, a takze zdemontowane zostang oszalo-
wania $cian (po uprzednim oznakowaniu starych
desek na écianie poludniowej prezbiterium). Ta faza
rozhiérki pozwoli na uzupelienie badan i pomia-
row elementéw drewnianych ukrytych dotad pod
boazeriq i oszalowaniem zewnetrznym.

Po uzupehieniu badan i pomiaréw mozliwe be-
dzie oznakowanie elementéw drewnianych koéciota,
demontaz stolarki okiennej i drzwiowej, a nastepnie
rozbiérka kruchty. Do tego momentu mozliwe beda
msze $w. w starej, drewnianej czeéci kosciola.

Potem nastapi rozebranie przykrycia dachéw, roze-
branie zakrystii p6inocnej, rozbiorka wiezby dachowej i
stropow, rozbiérka kaplicy, pozostatych $cian drewnia-
nych kosciola, a na koficu rozebranie podlogi i odpo-
wiednio oznakowanego kamiennego fundamentu. W tej
fazie rozbiorki msze beda musiaty sie odbywaé w in-
nym miejscu (prawdopodobnie przy Oltarzu Papieskim)

Wszystkie rozmontowane elementy drewnianego
kosciola zostana przeniesione na nowe miejsce. Doko-
nana zostanie gruntowna ocena ich przydatnosci. W

przypadku stwierdzenia znacznego zuzycia elementy zostana zrekonstruowane w
oparciu o forme i gabaryty zachowanych element6w. Elementy wyposazenia wne-
trza jak: oltarze, chrzcielnica, ambona, 2 krucyfiksy i 2 renesansowe $wieczniki
beda ponownie eksponowane w odbudowanej drewnianej §wiatyni.
Odbudowana zostanie wieza-dzwonnica w oparciu o wykonywany aktualnie
projekt jej rekonstrukeji. Do jej odbudowy uzyte zostana, zachowane w dobrym
stanie, oryginalne elementy uzupekione o nowe zrekonstruowane.
Odtworzona w nowym miejscu $wiatynia bedzie niezwyktym dzietem, unikal-
nym w swoim rodzaju nawet na skale europejska. Bedzie tez dowodem poszano-
wania dziedzictwa kulturowego przez lokalng spofecznos¢. Ocalony drewniany
kosciol to wspanialy przyklad drewnianego budownictwa sakralnego wykona-
nego techniky zr¢bowa. Bedzie jedngm z nielicznych na tym terenie Swiadcza-
cym o kunszcie mistrzow ciesielskich minionych czasow.
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