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Planowana przebudowa ko$ciota
Sw. Marcina w Sierakowicach

Projekt Studia Projektowego Archplus

Na poczatek kroétki rys historyczny. Bryla kosciola sklada sie z
dwoch czesdei: drewnianej czesci z poczatku XIX w. (1820-1822)
oraz murowanej, neogotyckiej z poczatku XX w. (1904). Celem
budowniczych ceglanego kosciola bylo wzniesienie calej budowli
na miejscu kosciola drewnianego. Czas I wojny $wiatowej prze-
rwal prace, do ktérych juz nie powrécono, pozostawiajac czesé
ceglang nieukofczona, a drewniana cze$ciowo rozebrana. Pod
wzgledem konstrukcyjnym obie budowle pozostaly niezaleine, réine
w wielko&ci i charakterze architektonicznym.

W 1931 roku podjeto prébe budowy nowej czeéci kosciola ce-
glanego w miejscu drewnianego wedlug opracowanego projektu
w stylu neogotyckim.

Projekt ten zostal odrzucony przez 6wczesne wladze konserwa-
torskie, ktére decyzje swa argumentowaly tym, ze: ,..formy nie
powinny dostosowywaé sie do obcego terazniejszoéci stylu pseu-
dogotyckiego”.

Przed paroma laty powrécita idea rozbudowy kosciota, ktérej
celem bylaby poprawa warunkéw uzytkowych koscioka czyli zwiek-
szenie powierzchni przeznaczonej dla wiernych. Po licznych dys-
kusjach i opracowaniu réznych koncepcji okazalo sie to mozliwe
tylko pod warunkiem, ze istniejacy drewniany fragment kosciola,
po demontazu, konserwacji i renowacji zostanie przeniesiony w
inne miejsce. Projektowana rozbudowa kosciola stalaby sie konty-
nuacjq istniejacego ceglanego fragmentu.

Czes¢ murowana koéciola jest w dobrym stanie technicznym
umozliwiajgcym dalsza eksploatacje. Cze$é drewniana natomiast,
wg ekspertyzy technicznej wykonanej w lipcu 2006 r., jest w stanie
katastrofalnym, wymagajacym natychmiastowych dzialan ratun-
kowych. Zly stan techniczny kosciola drewnianego uniemozliwia,
w Swietle prawa budowlanego, jego dalsza, bezpieczna eksploatacje.

Obecnie wspélnota parafialna liczy okolo szesé tysiecy oséb, a
bardzo zly stan techniczny drewnianej czeéci kosciola, jego po-
jemnos$¢ i warunki uzytkowo - ewakuacyjne nie spekniaja wymo-
géw obowiazujacego prawa budowlanego. Istnieje zatem potrzeba
znalezienia takiego rozwiazania, aby przy pelnej $wiadomosci spo-
tecznej o wadze i potrzebie zachowania dziedzictwa kulturowego,
mozliwe stalo si¢ stworzenie prawidlowych warunkéw uzytko-
wych pozostajacych jednoczednie w zgodzie ze wspélczesnymi
wymogami liturgicznymi.

Ronieczno$¢ uzyskania wiekszej przestrzeni dla wiernych wiaze sie
z potrzeba stworzenia szerokiego prezbiterium, co w znacznym
stopniu ulatwi dostep do oltarza.

Wykonane ekspertyzy i dzialania
przedprojektowe potwierdzily potrze-
be podjecia dzialan zgodnych z okre-
slona kolejnoscia - wg nastepujacych
etapow:

1. Pierwszy etap to wykonanie prac
konserwatorskich w odniesieniu do
drewnianej czeSci koSciola, a nastep-
nie przeniesienie go w inne, wlasciwe
i przygotowane do tego celu miejsce.

W obecnych warunkach jest to je-
dyna mozliwo$¢ ocalenia drewniane-
go obiektu oraz wladciwego wykorzy-
stania jego autentycznej struktury

2. Drugi etap to budowa nowej czesci
w miejscu rozebranej drewnianej. Aby

mozna bylo przystapi¢ do prac budowlanych, niezbedne jest przy-
gotowanie dokumentacji projektowej, ktéra uzyska szereg pozy-
tywnych opinii, w tym przede wszystkim Wojewo6dzkiego Pomor-
skiego Konserwatora Zabytkéw.

Obecnie ukorniczone zostaly prace nad projekiem koncepcyjnym
nowej czesci kosciola. Projekt koncepcyjny rozbudowy koéciola
jest efektem licznych dyskusji z ks. proboszczem Bronislawem
Dawickim, Konserwatorem Wojew6dzkim dr Marianem Kwapin-
skim, dyrektorem Wydzialu Konserwatorskiego Diecezji Pelplin-
skiej ks. mgr Wincentym Pytlikiem, a takze dyrektorem Wydzialu
Budownictwa Diecezji Pelplinskiej ks. infulatem mgr Stanislawem
Gruntem.

Wykonane studia funkcjonalno-przestrzenne, makieta i studia
wizualizacgjne bryly sa efektem wszystkich uwag i postulatéw
formutowanych i zglaszanych podczas procesu projektowego. Pro-
jekt koncepcyjny uzyskal juz pozytywna opinie biskupa diecezjal-
nego prof. dr hab. Jana Bernarda Szlagi a takze wojewodzkiego
konserwatora zabytkéw.

Gléwna idea planowanej rozbudowy jest zachowanie skali calego
zalozenia i spéjnosci z istniejaca bryla przy maksymalnym wyko-
rzystaniu terenu. Nowa bryla wynika z owalnego ksztaltu dzialki.
Taka forma pozwala na uzyskanie maksymalnej powierzchni prze-
znaczonej dla wiernych w kosciele.

Bryla nowej czesci nie nasladuje formy neogotyckiej istniejacego,
ceglanego fragmentu kosciola, lecz stara sie do niej nawiazaé, miedzy
innymi poprzez kontynuacje ksztaltu, wysokosci i formy istniejacego
zadaszenia.

Zachowany zostal material Scian zewnetrznych - czerwona cegla
- jako element scalajacy czes¢ stara i nowa.

Zastosowanie prostej bryly nowej czesci nie powinno bowiem
stanowi¢ konkurencji z istniejacym fragmentem ceglanym, lecz byé
jego neutralna podbudowsa.

Wspolczesna architektura powinna zaistnie¢ obok tej, z ktéra
jesteSmy zwiazani historia i tradycja. Powinna sta¢ sie dobrym
przykladem naszych czaséw i tworzy¢ nows historie. Nie jestesmy
w stanie tego zjawiska zahamowa¢, musimy tylko mieé Swiado-
mos¢ istnienia juz czego$§ waznego, zastanego iz odpowiedzialno-
Scia i dobrym wyczuciem przystepowaé do budowania nowego
oblicza naszej wspoélczesnej tozsamoéci. Istnieje wiele pozytyuw-
nych przykladéw na S$wiecie, gdzie istniejaca zabytkowa tkanka
historyczna doskonale wspélistnieje z nowatorskimi, wspélczesnymi
rozwigzaniami architektonicznymi, nie
tylko pod wzgledem formy, ale takze
materialowym.

Owalny ksztalt nowoprojektowane;j
czesci pozwala na maksymalne wy-
korzystanie terenu pod rozbudowe.
Obecnie owalny ksztalt dziatki wy-
znacza mur zewnetrzny okalajacy
kosciot. Dzieki temu uzyskamy regu-
larny ksztalt obejscia wokol koscio-
la (procesje), przy zachowaniu istnie-
jacego drzewostanu. Zaproponowany
ksztalt stwarza takze mozliwosé rozpo-
czecia budowy nowej czesci kosciola
bez koniecznoéci demontazu istnieja-
cej czesci drewnianej. W poczatkowe;j
fazie budowy czeé¢ drewniana moze
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by¢ obudowana dookola ceglanymi
Scianami nowej czesci, az do momentu
przekrycia dachem i woéwczas ko-
nieczne bedzie rozebranie czesci
drewniane;j.

Dzieki takiej koncepcji na poczat-
ku procesu budowy msze Sw. beda
mogly odbywac sie bez przeszkod.
Problemem stanie sie czas rozbiérki
drewnianej czeSci i wykonania prze-
krycia nowego korpusu kosciola. Przy
dobrej organizacji tej fazy budowy,
wykonywanej latem, uciazliwosci z tym
zwiagzane moga byé znacznie zredu-
kowane i skrocone do kilku tygodni.
W tym czasie msze $w. beda mogly
odbywa¢ sie np. w rejonie Oltarza
Papieskiego.

Rozbudowany koscidt zachowa dotychczasowy stan funkcjonal-
ny istniejacego ceglanego fragmentu. Wejscie gléwne do kosciola
pozostanie niezmienione i w tym samym miejscu. Pod istniejacym
chérem powstanie przestrzen pokuty.

Idac dalej do nowej czeéci koSciola ujrzymy jednoprzestrzenne
wnetrze o powierzchni bliskiej 600 m? a w nim, na wprost, prezbi-
terium z oltarzem i ambona, a za nim pomieszczenia zakrystii.
Nad oltarzem czolowa czeé¢ dachu zostanie calkowicie przeszklo-
na, wypelniona barwnym witrazem. Wpadajace Swiatlo naturalne
zapewni cieply i wlasciwy klimat towarzyszacy liturgii. Po prawe;j
stronie, w zakolu wypuklej Sciany, powstanie wydzielona prze-
szkleniem kaplica pojednania, ktéra bedzie miala oddzielne wej-
Scie z zewnatrz. Po lewej stronie znajdzie sie¢ chrzcielnica na tle
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przestronnego przeszklenia, przez kto-
re roztacza¢ sie bedzie wspanialy
widok na park i sie¢ Oltarza Papie-
skiego. Rorpus nowej czesci bedzie
dodatkowo doswietlony dzieki czte-
rem podluznym przeszkleniom z wi-
trazami, zlokalizowanym symetrycz-
nie w Scianach koéciola. Nowy ko-
sciol bedzie wyposazony w odpo-
wiednia iloé¢ drzwi ewakuacyjnych
(zgodnie z obowiazujacymi przepisa-
mi przeciwpozarowymi), CO W znacz-
nej mierze poprawi takze warunki
codziennego uzytkowania.

Tak przyjety uklad funkcjonalny i
zarys przestrzeni tworzacej wlasci-
we zalozenia liturgiczne powstal dzie-
ki wielu cennym, konstruktywnym
uwagom ks. proboszcza Bronistawa Dawickiego. Dyskusje z ar-
tysta plastykiem z Sierakowic - Jarostawem Wéjcikiem pozwolily
takze na zarysowanie przyszlego charakteru i klimatu wnetrz roz-
budowywanego kosciola.

Opisany wyzej zarys idei rozbudowy koéciola $w. Marcina to
rezultat waznych decyzji podjetych na tym etapie projektowania,
jakim jest projekt koncepcyjny.

Powstajacy obecnie wielobranzowy projekt budowlany rozbu-
dowy kosciola, bedacy podstawa do uzyskania pozwolenia na
budowe, bedzie staral sie coraz bardziej uszczegélowi¢, rozwijac i
doskonali¢ obecna idee.

Anita Gawdzik
Marek Gawdzik

O realizatorach projektu i ich dorobku

Archplus - to autorskie studio projektowe prowadzone przez : dr inz. architek-
ta Marka Gawdzika, wspolpracujace z mgr inz. architekt Anita Gawdzik, posia-
dajaca ponad dwudziestoletni, profesjonalny dorobek projektowo-realizacyjny.
Dr inz. architekt Marek Gawdzik jest wykladowca na Wydziale Architektury
Politechniki Gdanskiej. Aktualnie pelni na Wydziale funkcje Prodziekana ds. Nauki.
Prowadzi wyklady i ¢wiczenia z projektowania architektonicznego, a takze jest

promotorem magisterskich prac dyplomowych. Jest

autorem ksiazki ,Prze-

obrazenia architektury - adaptacje, modernizacje, rehabilitacje” poruszajacej
problem adaptaciji i rewitalizacji istniejacych struktur architektonicznych do wspol-

czesnej funkgciji.
Studio funkcjonuje samodzielnie od 1991 roku.

Pracownia posiada w swoim dorobku liczne projekty i realizacje miedzy innymi
w dziedzinie architektury sakralnej. W latach 1997-2007 opracowane i zrealizo-

wane zostaly m.in. nastepujace projekty:

= Rrzyz - pomnik na Gorze Papieskiej w Pelplinie - stanowiacy podczas
wizyty Ojca Sw. Jana Pawtla Il w Pelplinie w 1999 roku wspolny element kompo-

zycyjny z Oltarzem Papieskim autorstwa artysty plastyka Jarostawa Waéjcika
- zalozenie pomnikowe na Goérze Papieskiej w Pelplinie wraz z aranzacja drogi

krzyzowej (zrealizowane)
- kosciol z zespolem plebanii w Rolinczu woj. pomorskie.

- projekt i realizacja Rosciola p.w. Jezusa Chrystusa Kréla Wszech$wiata wraz

z zespolem zabudowan parafialnych w Starogardzie Gdanskim.

- koéciol pw. Opatrznoéci Bozej z zespolem zabudowan parafialnych w Tucholi

Rudzkim Moécie (w trakcie realizacji)

- projekt i realizacja przebudowy kosciola pw. Swietej Trojcy w Jezewie

rekonstrukcja barokowego zwienczenia wiezy kosciola

- projekt przebudowy kosciola pw. Swietej Trojcy w Raciazu - rekonstrukeja

wiezy kosciola

- projekt przebudowy kosciola pw. Sw. Antoniego Padewskiego w Leczycach
- projekt i realizacja Oltarza Polowego w Lubiszewie woj. Pomorskie (wspoélnie

z artysta plastykiem Jaroslawem Wojcikiem)





